Focke-\/\Vulf
Fw 190 F-2 /A-8

Scale Bausatz des beriihmten deutschen :
Jagdflugzeuges aus dem 2. Weltkrieg Bauanleitung

Lieber Modellfreund,

Vielen Dank, dass Sie sich fir diesesModell, eines der beriihmtesten deutschen Jagdflugzeuge des 2.Weltkrieges, entschieden haben.
Die FW190kannmiteinemSpeed300Getriebeantriebausgeristetund tber QuerruderundHoéhenruder gesteuert werden. Die Anlenkung
des Seitenruders ist mit kleinen Anderungenmdglich, wird aber in dieser Anleitung nicht beschrieben.

Firdas Modellsind alle grof3eren Einzelteile, wieRumpf, Flachen, Hohen- Seitenruder, einzeln erhaltlich.

2. A L =
O e e
By 1 Lo o I

Die FockeWulfFW-190wurde als einer der besten deutschen Jagerim2.Weltkrieg angesehen. ZusammenﬁwitderMesserschmitt BF-109 trug
die FW-190 einen groRen Teil der Last des Luftkrieges der deutschen Luftwaffe. Die FW-190 war das technisch ausgereiftere und starkere Flug-

zeug und konnte Aufgaben erfiillen, welche die BF-109 nicht schaffte. Sie diente im direkten Luftkampf, als Kampfbomber, als Nachschubflieger
und als Aufklarer. Als sie 1941 das ersteMalliberFrankreich auftauchte, schockte sie die Aliierten, weil sie das zur damaligen Zeit Uberlegene

Flugzeug war.
Die FW-190 (A8)warmiteinem 1700 PS starken BMW 801D-2 Sternmotor ausgerustet. Die maximaleGeschwindigkeit betrug 656,5 km/h,
die Dienstgipfelhdhe betrug 11400m und die Reichweite ca. 800 km.

Die F2 Variante wurde als Nachschubflugzeug an der Front, die A8 VVariente wurde als Jagd-

flugzeug eingesetzt (der Bausatz enthélt die Teile fur beide Versionen). Technische Daten
Waérend des 2. Weltkrieges wurden iber 13000 Flugzeuge der FW-190 gebaut. .
Spéater wurde auch die FW-190D entworfen, die nach ihrem Konstrukteur Kurt Tank in Ta-152 Egra]lngwelte mm 238
umbenanntwurde. Diese Version hatte einen gréBerenRumpf, ein modifiziertesCockpitund g
eine groflRere Spannweite.. G?W'Cht. 9 2 350
= = Flacheninhalt dm®, | 11
Inhaltsverzeichnis: Flachenbelastung g/dm | 32
1 Modellbeschreibung Steuerung | Quer-, Hohenruder, Motor
2 Ex_plos_ionszeichnung Antrieb
3  Stuckliste Propeller | 3-Blatt FSK 236/200
4-7 Bauanleitung _ Motor SPEED 300 / 6V
8 Motoreinbau, Kabinenhaube Getriebe GRIEBEL 1:7,7
9 Ruder, Flachen, Fahrwerk AkkLIJ 8x6080 mAh NiMHC
10 Munitionstrager, Reparaturtipps . Regler min.8A Dauer, BE
11 Akku- und RC Einbau_ . mfo@lenger.de brushless: AXI 2208/34 mit 2 Lipos
12 Farbgebung und Abzeichen F2 Version www_|enger_de ' oder 6 NiMh
13 Farbgebung und Abzeichen A8 Version




